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PARLAMENTUL ROMANIEI - CAMERA DEPUTATILOR
Domnul Deputat Angel Tilvar

Referitor la interpelarea dumneavoastra, ce vizeaza domeniul de activitate al
ministerului nostru, inregistrata la Camera Deputatilor cu nr. 1567B/2010, va comunicam
urmatoarele:

Conform HG nr. 1.938/10.11.2004, privind transmiterea unor sectoare de drum din
proprietatea publicd a judetului Vrancea, respectiv din administrarea Consiliului Judetean
Vrancea, in proprietatea publica a statului, respectiv in administrarea Ministerului
Trasporturilor si Infrastructurii, Compania Nationald de Autostrazi si Drumuri Nationale din
Romania prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi, a preluat DJ 204C pe traseul
Martinesti-Bogza-intersectie cu DN 2-Dumbraveni-Dumitresti-Jitia-limita jud. Buzau. Actiunea
de preluare a fost legalizata prin Protocolul de predare-primire nr. 92/34790/14.12.2005.

in momentul preludrii, starea tehnica a drumului si a podurilor existente era total
necorespunzitoare, cu degradari importante ale complexului rutier si a suprafetei carosabile.
Sectorul de drum cuprins intre km 52+800-km 60+000 era pietruit, partea carosabila era facuta
din pamant in amestec cu balast, sistemul de colectare a apelor lipsind cu desavarsire.

De la preluarea acestui drum, in fiecare an, au fost executate lucrari de intretinere
curenta, totul in limita fondurilor disponibile.

Pe Tntreg traseul drumului national DN 2N, au fost executate urmatoarele lucrari:

% Pe sectorul de drum cuprins intre km 44+336 - km 44+470 a avut loc o alunecare de
versant, in urma careia zidurile de sprijin au fost rasturnate. Acest incident a condus la
modificarea traseului drumului, lucrarile de eliberare a carosabilului fiind in plina
desfasurare. in acest moment, circulatia se desfagoara cu restrictie de viteza de
30km/h, pe o parte carosabild de 6,00 m latime.

% Pe sectorul de drum cuprins intre km 46+900-km 46+945 a avut loc o alunecare de
teren pe partea dreapta a drumului, in urma careia o cantitate mare de pamant a fost
deplasata. Pentru restabilirea conditiilor minime de circulatie a fost realizata o
umpluturd de balast, folositd in delimitarea sensurilor. Circulatia se desfagoara cu
restrictie de viteza de 30 km/h, pe o parte carosabila de 6, 00 m latime.

» Pe sectorul de drum cuprins intre km 51+300, partea dreapta a avut loc prabusirea
terasamentului, pe % de cale in spatele culeei in aval, a podului de peste raul Ramnic.
in aceasti situatie, circulatia se desfasoara alternativ pe %z dinpartea carosabila.







